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габариты, высотные 
отметки и конфигурация 
крыши (скатная), материал 
кровли (листовой металл). 

 
 

3 Конструктивная 
система: 

исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
исторические отметки 
междуэтажных 
перекрытий; 
 
историческая лестница – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, 
архитектурно-
художественная отделка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Объемно-
планировочное 

решение: 

объемно-планировочное 
решение в габаритах 
капитальных стен. 
 

 

5 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

лицевые фасады: 
четырехэтажные, 
ассиметричные, на 12-13 
световых осей по 
Исаакиевской площади и 6-
7 осей по улице Якубовича, 
соединенные срезанным 
углом на одну ось, 
выполнены в приемах 
эклектики; 
 
вид материала и характер 
отделки цоколя – 
известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(гладкая штукатурка – в 
уровне 1-го этажа, руст 
квадром фактурной 
штукатуркой – в уровне     
2-го этажа, руст квадром – 
в уровне 3-4-го этажей); 
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эркер на кронштейнах – 
местоположение (на 
срезанном углу, в уровне 3-
4-го этажей), габариты, 
конфигурация 
(прямоугольный в плане), 
оформление (навершие 
эркера: профилированный 
карниз, крыша окрытая 
металлом; 
кронштейны: с порезками 
иоником, резным листом, 
лепные гирьки в виде 
листьев аканта с шишкой 
пинии); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
балкон на 
каннелированных 
кронштейнах, 
декорированных листом 
аканта – местоположение 
(по 5-7-й световым осям, в 
уровне 3-го этажа, по 
Исаакиевской площади), 
габариты, конфигурация 
(прямоугольный в плане); 
с деревянным ограждением 
в виде балясин с 
каннелированными 
парапетными столбиками, 
окрытыми металлом; 
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исторический дверной 
проем – местоположение 
(по 6-й световой оси по 
Исаакиевской пл.), 
габариты, конфигурация 
(прямоугольный), 
оформление (штукатурный 
портал, фланкированный 
раскрепованными 
филенчатыми пилястрами, 
в навершии триглифо-
метопный фриз, 
профилированный карниз с 
порезкой дентикулами); 
 
 
заполнение дверного 
проема* – материал 
(дерево), конструкция 
(двери двустворчатые с 
прямоугольной 
остекленной фрамугой), 
оформление 
(профилированные 
филенки); 
*в настоящее время утрачено 
 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные – в уровне 
1,2,4-го этажей, 
полуциркульные – в уровне 
3-го этажа); 
 
 
заполнение оконных 
проемов – материал 
(дерево), цвет* и рисунок 
расстекловки; 
*по результатам натурных и 
архивных исследований 
 
 
 
 
 
оформление оконных 
проемов: 
заглубленные рамочные 
полуналичники простого 
профиля – в уровне 1-го 
этажа; 
заглубленные рамочные 
наличники сложного 
профиля – в уровне 2-4-го 
этажей; 
трапециевидные замковые 
камни – в уровне 2-го 
этажа; 
связки фашинов, 
перевязанные лентами (по 
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профилю наличника) – в 
уровне 3-го этажа, 
замковые камни, 
декорированные листом 
аканта с лепными венками 
– в уровне 4-го этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированные 
междуэтажные тяги и 
подоконные карнизы, 
включая тягу с лепным 
листом аканта – в уровне 
между 2-3-м этажами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
филенчатый фриз с 
лепными провисающими 
лавровыми гирляндами, 
перевязанными реющими 
лентами; 
 
профилированный карниз 
на акантовых кронштейнах  
с порезками дентикулами, 
иоником, листом аканта; 
 
 
 
аттик – местоположение (в 
завершении срезанного 
угла), конфигурация, 
габариты, оформление 
(уплощенные парапетные 
столбики);  
 
 
 
 
ограждение крыши – 
парапетные столбики с 
балюстрадным 
заполнением между ними; 
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дворовые фасады: 
вид материала и характер 
отделки цоколя – 
известняк; 
вид материала и характер 
отделки фасадов – 
окрашенная гладкая 
штукатурка; 
 
ризалит лестничного 
объема – местоположение, 
габариты, конфигурация; 
 
исторические оконные и 
дверные проемы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные); 
ширина и верхняя отметка 
оконных проемов 1-го 
этажа; 
рисунок оконных 
заполнений; 
 
венчающий 
профилированный карниз. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

2. «Доходный дом», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 2, литера А 
(Якубовича ул., 2) 

 
2 Объемно-

пространственное 
решение: 

местоположение, габариты, 
конфигурация здания, «Р»- 
образного в плане, с 
лицевым корпусом, 
расположенным по красной 
линии ул. Якубовича, 
включая воротные проезды 
лицевого и поперечного 
дворового корпусов; 

 
 
 
 
 
 

 
габариты, высотные 
отметки и конфигурация 
крыши (скатная), материал 
кровли (листовой металл). 
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3 Конструктивная 

система: 
исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
своды: 
 
коробовые на подпружных 
арках – воротных проездов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические отметки 
междуэтажных 
перекрытий; 
 
исторические лестницы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, 
архитектурно-
художественная отделка, 
включая: 
 
1-ЛК – с известняковыми 
ступенями, средистенную – 
в уровне вестибюля, 
двухмаршевую – в уровне 
1-5-го этажей, на косоурах, 
с литым металлическим 
ограждением в виде 
вертикальных стоек, 
декорированных завитками 
аканта, с 
профилированным 
деревянным поручнем; 
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2-ЛК* – четырехмаршевую, 
на косоурах, с литым 
металлическим 
ограждением в виде 
ажурных вертикальных 
стоек, с профилированным 
деревянным поручнем; 
*облицована современными 
материалами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-ЛК – двухмаршевую, на 
косоурах, с 
известняковыми ступенями 
и площадками, с 
металлическим 
ограждением простого 
рисунка, с 
профилированным 
деревянным поручнем. 
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4 Объемно-

планировочное 
решение: 

объемно-планировочное 
решение в габаритах 
капитальных стен. 
 

 

5 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

лицевой фасад: 
пятиэтажный, 
симметричный, на 15 
световых осей, в приемах 
эклектики; 
 
вид материала и характер 
отделки цоколя – 
известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(фактурная штукатурка – в 
уровне 1-го этажа, руст 
квадром – в уровне 2-го 
этажа, гладкая штукатурка 
– в уровне 3-5-го этажей); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
раскреповки (3) – 
местоположение (крайние 
и центральная оси (по три), 
габариты, конфигурация; 
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воротный проезд – 
местоположение (по 10-11-
й световым осям), 
габариты, конфигурация (с 
лучковым завершением); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические дверные 
проемы – местоположение 
(по 9-й, 15-й световым 
осям), габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные); 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные); 
 
заполнение оконных 
проемов – материал 
(дерево), рисунок и цвет*; 
*по результатам натурных и 
архивных исследований 
 
 
оформление оконных 
проемов: 
подоконные 
профилированные филенки 
– в уровне 1-го этажа; 
заглубленные рамочные 
наличники, замковые 
камни – в уровне 2-го 
этажа; 
трехчастные замковые 
камни – в уровне 3-4-го 
этажей; 
окна 3-4-го этажей 
заглублены в вертикальные 
прямоугольные ниши; 
замковые камни, пилястры 
в междуоконных 
простенках – в уровне 5-го 
этажа; 
 
профилированные 
междуэтажные тяги и 
подоконные карнизы, 
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включая порезку 
дентикулами – в уровне 
между 1-2-м этажами, 
порезку иоником – в 
уровне между 2-3-м 
этажами, 
профилированный 
раскрепованный карниз, 
окрытый железом – в 
уровне между 4-5-м 
этажами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
венчающий 
профилированный 
раскрепованный карниз на 
парных каннелированных 
консолях, с порезкой 
дентикулами; 
 
 
 
 
 
 
аттики (3) – 
местоположение (в 
завершении раскреповок), 
конфигурация, габариты, 
оформление (фронтальная 
сторона фланкирована 
лопатками с лучковым 
фронтоном и круглой 
люкарной в центре; 
боковые стороны 
фланкированы волютами); 
 
 
дворовые фасады: 
вид материала и характер 
отделки цоколя – 
известняк; 
вид материала и характер 
отделки фасадов – 
окрашенная гладкая 
штукатурка; 
 
исторические оконные и 
дверные проемы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные); 
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каретный проем южного 
фасада – местоположение, 
габариты, конфигурация (с 
лучковым завершением); 
заполнение каретного 
проема – материал 
(дерево), конструкция 
(ворота двухстворчатые), 
оформление 
(профилированные 
филенки); 
 
ширина и верхняя отметка 
оконных проемов 1-го 
этажа; 
рисунок оконных 
заполнений; 
 
венчающий 
профилированный карниз. 
 
 

 
 

6 Декоративно-
художественная 

отделка 
интерьеров: 

вестибюль лестницы 1-ЛК: 
 
дверное заполнение из 
тамбура в вестибюль – 
материал (дуб ?), 
конструкция 
(трехстворчатые двери с 
трехчастной остекленной 
фрамугой с лучковым 
завершением), оформление 
(профилированные 
филенки, по две на каждом 
полотне, с 
раскрепованными углами, 
декорированными 
круглыми накладными 
деталями; верхние филенки 
– остекленные; между 
филенками фриз из 
каннелированных 
желобков); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
квартира № 15: 
помещение № 1 площадью 
15,2 кв.м. (коридор): 
заполнение дверного 
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проема – количество 
(одно), конструкция 
(двухстворчатое), вид 
материала (дерево), 
техника исполнения 
(столярная работа, резьба), 
оформление (по три 
филенки в створе – 
профилированные, 
фигурные по углам, по 
периметру обрамлены 
бусами; верхняя филенка 
вытянутая прямоугольная, 
декорирована картушами в 
виде раковин с акантовыми 
побегами; нижняя филенка 
квадратная с орнаментом 
из рокайлей по углам и по 
центру); 
 
комната № 3 площадью 
34,0 кв.м.: 
оформление стен –  фриз из 
овалов; 
профилированный карниз; 
панели – вид материала 
(дерево), техника 
исполнения (столярная 
работа), оформление 
(профилированные 
прямоугольные филенки 
с розеточками); 
оформление потолка –  
профилированные 
тяги с орнаментом из 
иоников, листьев и бус; в 
центре лепная розетка в 
рокайлях, по периметру 
акантовые спирали с 
цветами; по углам плафона 
акантовые композиции из 
побегов и цветов; 
 
камин – местоположение 
(угловой), габариты, 
конфигурация, материал 
облицовки (плита из 
мрамора); цвет облицовки 
(черный); конструкция и 
оформление (на 
профилированном 
основании; с боковыми 
ризалитами, 
декорированными 
профилированными 
филенками, гуттами, 
кронштейнами с 
бриллиантовым рустом и 
каннелированной 
выкружкой; полукруглый 
топочный проем в 
обрамлении фигурной 
филенки с картушем по 
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центру; фриз в виде 
профилированной филенки 
с гуттами, орнаментирован 
меандром, бриллиантовым 
рустом); 
 
комната № 9 площадью 
36,9 кв.м: 
 
печь – местоположение 
(средистенная), габариты, 
конфигурация, вид 
материала облицовки 
(прямоугольные изразцы); 
цвет облицовки (белый); 
конструкция и оформление 
(гладкий плинт с 
профилированным 
карнизом; 
профилированный карниз 
из ов; навершие с 
антефиксами 
растительного рисунка); 
 
заполнение дверного 
проема – количество 
(одно), конструкция 
(двухстворчатое), вид 
материала (дерево), 
техника исполнения 
(столярная работа, резьба), 
оформление (по три 
филенки в створе – 
профилированные, 
фигурные по углам, по 
периметру обрамлены 
бусами; верхняя филенка 
декорирована картушами в 
виде раковин с акантовыми 
побегами; нижняя филенка 
с орнаментом из рокайлей). 

 


